
INSTRUCTIONS:

1. Verser Rx11-flush Liquid dans 
le réservoir de rinçage et 
mettre sous pression avec 50 
PSI/3,45 bar d’azote. 

2. Retirer l’azote du réservoir de 
rinçage.

3. Déterminer le point d’entrée 
et injecter le produit de 
rinçage.

4. Purger la conduite à l’azote 
120 PSI/8,3 bar pour 
pousser le solvant dans les 
conduites.

5. Aspirer jusqu’au vide pour 
s’assurer que tout le liquide 
de rinçage a été évacué du 
système.

Conserver le kit dans un 
endroit propre et sec, à une 
température inférieure à 127 °F 
(53 °C).

STOCKER ET 
PRÉSENTER 

EN POSITION
VERTICALE

STOCKER ET 
PRÉSENTER 

EN POSITION 
VERTICALE

Rinçage complet des 
contaminants du système

Approuvé par les fabricants

N’appauvrit pas la couche 
d’ozone

Non toxique

Ininflammable

Lire l’étiquette sur le bidon ou 
consulter le livret à l’intérieur 
pour obtenir des instructions 

détaillées. 

www.nucalgon.com

L’avertissement ci-après concerne le réservoir de 
rinçage, le pistolet et les flexibles:

AVERTISSEMENT:
Ce produit contient des produits 
chimiques, notamment du plomb, 
connus dans l’État de Californie pour 
provoquer le cancer et des anomalies 
congénitales, ou nuire de toute autre 
façon à la reproduction. Pour plus de 
renseignements, consulter le site Internet 
www.P65Warnings.ca.gov. 

Rx11-flush élimine rapidement et facilement les 
contaminants des systèmes de climatisation et de 
réfrigération ainsi que des circuits de tuyauterie. Conçu 
comme un solvant unique, Rx11-flush est un produit 
azéotropique à action et à évaporation rapides, 
suffisamment puissant pour éliminer les boues, les 
résidus de carbone, les huiles, les acides, l’eau et autres 
particules. C’est donc la solution idéale pour le rinçage 
du circuit après une surchauffe, une mise à niveau ou lors 
de l’installation d’un système neuf. Le produit de rinçage 
leader du marché, plébiscité par les fabricants.
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POUR TOUT RINCER

Le kit de démarrage Rx11-flush fait partie de la gamme complète des 
produits Rx11-flush:

Bidon 
1 lb/454 g 
(4300-09)

 Bidon 
2 lb/908 g 
(4300-11)

Pack 2+1 
Rx11-flush 
(4300-10)

Bouteille 
13 lb/6 kg 
(4300-15)

Bouteille 
26 lb/12 kg 
(4300-26)

Kit de démarrage 
Rx11-flush 
(4300-08)

Liquide 
Rx11-flush
(4300-30)

CONTENU DU KIT:
Bidon Rx11-flush Liquid (4300-30), flexible 24 po Rx11-flush (4300-52), 
pistolet Rx11-flush (4300-51) et réservoir de rinçage Rx11-flush

SUFFISANT POUR LE RINÇAGE DE CIRCUITS DE 3 SYSTÈMES DE 5 TONNES

4300-38

RINÇAGE DE SYSTÈMES CA/R 
KIT DE DÉMARRAGE

KIT DE DÉMARRAGE POUR LE RINÇAGE DE SYSTÈMES CA/R

4300-38

Qty1

B85-909 4300-38 Rx11-flush Liquid Starter Kit

1   20LP89

PK - 1 PC        GHS       4300-38

CHM01007
4300-38 Rx11-flush Liquid Starter Kit

1 EACH

COMPOSITION AMÉLIORÉE
 POUR UN RINÇAGE PLUS 

EFFICACE

Rx11-flush Hose 
�4300-52

Rx11-flush Liquid
�4300-30

Rx11-flush Gun
�4300-51

RINÇAGE DE SYSTÈMES CA/R
KIT DE DÉMARRAGE

PUISSANCE DE RINÇAGE 
TRIPLE ACTION


